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证券代码：002128         证券简称：电投能源          公告编号：2022095 
 

内蒙古电投能源股份有限公司 

关于包头电投能源有限公司增加注册资本及投资建设

包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不

存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 

内蒙古电投能源股份有限公司（简称“电投能源”或“公司”）

第七届董事会第七次会议审议通过了《关于包头电投能源有限公司增

加注册资本及投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目的议

案》。现将相关事项公告如下： 

一、概述 

（一）为贯彻落实“3060”目标，响应国家大力发展可再生能源

产业战略，推动公司实现“绿色效益再翻番；低碳智慧创双一”战略

转型，拟增加包头电投能源有限公司注册资本并由其投资建设包头市

青山区整县屋顶分布式光伏项目。 

（二）该投资事宜不构成关联交易，不构成重大资产重组。 

二、基本情况 

（一）包头电投能源有限公司基本情况 

包头电投能源有限公司成立于 2022年 3月 21日，为电投能源的

全资子公司，注册资本 400万元。为进一步拓展新能源业务，包头电

投能源有限公司拟投资建设包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目，
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考虑包头电投能源有限公司实际资金需求，拟将包头电投能源有限公

司注册资本由 400万元增加至 1,700万元。 

（二）项目基本情况 

包头市青山区整县屋顶分布式光伏项目（以下简称“项目”）规

划容量 70MWp，首批项目依托内蒙古杉杉科技有限公司、丰达石油装

备股份有限公司厂房屋顶建设分布式光伏发电系统，建设容量

19.2MWp，项目消纳模式为“自发自用，余电上网”，2022 年 7 月取

得包头市青山区发改委项目备案告知书。 

项目位于内蒙古包头市青山区装备制造园区内，利用内蒙古杉杉

科技有限公司、丰达石油装备股份有限公司共 26 栋厂房的屋顶进行

建设。 

项目规划建设光伏项目容量 70MWp，首批实际建设容量 19.2MWp，

其中杉杉科技 13.2MWp，丰达石油 6.0MWp。 

本项目静态总投资 8209.23万元，动态总投资 8242.03万元。资

本金占动态总投资的 20%，其余 80%为银行等方式贷款。 

三、项目投资及经济性评价和技术性评价 

（一）经济性评价 

本项目生产期为 25 年，经测算，项目资本金财务内部收益率

8.52%，项目投资财务内部收益率（所得税后）为 5.74%，总投资收

益率（ROI）为 3.86%，投资回收期（所得税后）为 13.15 年（含建

设期）。 
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（二）技术性评价 

1.本工程采用 540Wp单晶硅组件，光伏组件方阵采用固定支架安

装。彩钢瓦屋顶采用平铺方式安装，平屋面采用倾斜支架、平行架空

以及平铺等安装方式。组串式逆变器采用 80kW、100kW及 225kW，（在

杉杉科技厂区内新建设 13.2MWp 光伏组件，共采用 124 台 100kW 和

10 台 80kW 组串式逆变器，在丰达石油股份有限公司厂区内新建设

6.0MWp光伏组件，共采用 26台 225kW组串式逆变器）；每 18块单晶

硅组件为一串，每 9～11 串接入一台 100kW 组串式逆变器，每 7～8

串接入 1台 80kW组串式逆变器。项目总装机容量 19.2MWp。 

2.光伏电站按系统总效率 83%、光伏组件首年衰减 2%、其余年份

衰减 0.55%取值、全部 2家单位场区 25年运营期总上网电量约为 5.92

亿 kWh，年均上网电量约为 2369.01 万 kWh，折合成可利用小时数约

为 1229.63h。 

四、项目建设必要性 

1.该项目符合国家产业政策，符合公司发展战略，是公司进军整

县开发的重点项目。 

2.对推动公司产业结构调整、转型升级、效益提升，实现“绿色

效益再翻番，低碳智慧创双一”战略目标具有积极助推作用。对公司

在蒙西地区县域开发起到了良好的示范作用，对公司在包头市的战略

布局具有重大意义。 

五、项目风险及应对措施以及项目投资对公司的影响 

（一）项目风险及应对措施 
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风险一：在 25 年的电站运营过程中，合作方可能出现经营不善

导致停产停业、厂房被征收等情形。 

应对措施：关注合作方经营情况，在屋顶租赁合同和能源服务合

同中，对其停产、停业造成弃光损失约定进行补偿，明确停产停业损

失的计算方式、征收补偿的分配比例，以保护自身的合法权益。 

风险二：屋面防水维护问题。光伏组件等发电系统要在厂房屋顶

运行 25年，运行期屋面易出现破损及漏雨的问题。 

应对措施：项目选址均选择屋面结构和建设条件较好的厂房进行

开发，同时在运营成本里提前考虑 15年后配合厂区更换一次彩钢瓦，

更换费用计列 200万元。 

（二）前述项目对上市公司未来财务状况和经营成果的影响情况 

根据项目可研测算，在边际条件保持一定情形下，该项目在投产

运营期预计累计实现利润总额 5869.11万元，资本金财务内部收益率

8.52%，项目投资财务净现值（税后）524.05万元，资本金财务净现

值 107.84 万元；项目资本金净利润率（ROE）为 10.63%，项目投资

回收期（所得税后）为 13.15年。通过计算结果进行分析，本项目投

资财务内部收益率（税前、税后）及资本金财务内部收益率均高于行

业基准收益率，投资财务净现值和资本金财务净现值均大于零，说明

本项目在财务上可行。项目资本金投资比例为总投资的 20%，其余 80%

为国内银行贷款，贷款利率为 4%。项目累计盈余资金 3890.98万元，

整个运行期每年累计盈余资金均大于零，有足够的净现金流量维持正

常运营，能实现财务可持续性，具有生存能力。项目资产负债率最大
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值为 80%，项目建设周期 3个月，运营期开始即开始盈利，资产负债

率逐年下降，还清固定资产投资借款本息后，资产负债率趋于 0。说

明本项目财务风险较低，偿还债务能力较强。除此之外，项目对公司

未来财务状况和经营成果无其他重大影响。 

六、备查文件 

第七届董事会第七次会议决议。 

 

 

 

 

内蒙古电投能源股份有限公司董事会 

          2022年 12月 13日 
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